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Flos Glo-Ball S2
Upcyclet
wireless
pendel

Designklassiker upcyclet

med professionel
tradlgs styring via
Philips MasterConnect.

Flos Glo-Ball S2 er en designklassiker skabt af Jasper Morrison for Flos i 1998. Disse armaturer stammer fra Netcompanys
tidligere hovedkvarter og er upcyclet med ny LED-teknologi og professionel tradlgs styring via Philips MasterConnect.
Lgsningen bevarer original wire og original baldakin og leveres med hvid 2 m tilledning.

ReUse Sars. 1P20
garanti

Tekniske specifikationer

Produktnavn
Vaegt

mal

Effekt
Styring

Klasse

Optik
Lumen

LED / driverlevetid

Finish / stand

FLOS GLO-BALL S2 - V2 - 21.05.2026

Maltegning

Wireless

000 v

iien

[T

Flos Glo-Ball S2 upcyclet

Service og konstruktion

3,65 kg
@450 x H360 mm ®  Upcyclet originalarmatur
® Ny LED-teknologi og wireless driver
Max 22W
®  Daempning og styring via Philips MasterConnect
Wireless / MasterConnect ®  Original wire og baldakin medfglger
°

Hvid 2 m tilledning

1P20
Lysspecifikationer

. -_-

2.500 Im

Glo-Ball 52 3000K - 114
830 2l Im/W - Ra >80

75.000 t / 100.000 t

Meget god stand
mindre brugsmaerker kan forekomme
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Driver og variantside

Variant

Glo-Ball S2 830
Wireless

Driverdata - Wireless

Driverprofil

Styringsprincip
Dimming range
PstLM / SVM

Outputstrgm

Levetid driver

Standby

K Styring

3000K

Philips Xitanium 36W/m
0.15-1.05A 48V MC

Wireless / MasterConnect

1-100 %

<1/<0,5

0,15-1,05 A
programmeret 600 mA

100.000 timer

0,5W

Flicker Driverprofil

PstLM <1/ Philips Xitanium

SVM <0,5 0.15-1.05A 48V MC

Driverdata - gvrige

Outputspaending
Power factor
THD

Inrush current
Touch current
Surge immunity

Driver IP

Flos Glo-Ball S2 er upcyclet med en Philips Xitanium Wireless driver. Driverdata er baseret pa det verificerede Philips/Signify-datablad.

Certified

Fischer Lighting er B Corp certificeret og lever op til hgje standarder for socialt og miljgmaessigt aftryk.
®

Corporation

Upcycleti

T
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Artikel nr.

FLK-0101698

24-48 Vdc

0,9 ved fuld last

20 % ved fuld last

4,8 A

0,7 mA peak

1 kV diff. / 2 kV common

1P20
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